
O 画面右下のタスクトレイにある 
アイコン/^^をクリック 





& タスクトレイにアイコンが表示されていない… 


じ(下の手順でアイコンを表示してください。 

① 画面右下のタスクトレイにある 

兰角形のアイコンをクリック② クリツク- 

② [カスタマイ又..]をクリック 

③ [タスクバーに全ての通知と設定を表示する] 
にチェックをつけ、 [0 K ] をクリック 


L::j 

] 

①ク ij ツク 


0 

①本製品の [ SSID 1] を選択 


②照続]ボタンをクリック- 


© 

①右の画面が表示 
されたことを確認 


②本製品の [ WPS ] ボタンを 一! 
約3砂間長押し 




〇画面右下のタスクトレイにある 
アイコンをクリック 





ワイサレスネジトワーク(ボ科 
巧巧おです- 


© 

①本製品の 
[ SSID 1] を選択 


②照続]ボタンを 
クリック 


の 


①本製品の [ B き号キー] 
(1 3巧)を入力一 


〇画面右下のタスクトレイに 
おるアイコン/^\を 
クリック 



(ザ,ワイヤレスネ, 

緊上一 f をィ顯 


0 

①本製品の- 


[ SSID 1] を選趴 

②照続]ボタンを 
クリック- 


で!で;;で^^^ワイヤレスネクトワ-か 
笔罪醒1110^を搬 
•ゎ己 ; luijjimjgia 

11 IB 


がしけか I 

み社おレスホ， KJ づけが®り 
な脱わトワイめ)が戊 I 

畑, y 


品の [ WPS ] ボタンを 



PS ] ランプは約己分後に消灯しますが正常です。 




③ [ WPS ] ランプが青色に点滅したら離します 

X [ WPS ] ランプは約5分後に消灯しますが正常です。 

今そのまま画面が消えるまでお待ちください。 
設定が完了すると自動的に画面が消えます> 



W 上で無線 LAN の接続設定は完了です， 

次に【3インターネットに接続する】へお進みください。 


、 N の}妾続設定は完了です， 

ネットに巧続する】へお進みください。 



②照続]ボタンを 
クリック 


W 上で無線 LAN の接続設定は完了です， 
次に【3インターネットに接続する】へお资 



S 定が完了しない 

ランプが緑色に点滅した場合は接続に失敗しています。 

の電源を一旦切って入れ直し、本手順に戻り、接続を 
ノ てください。 W 


@設定が完了しない 

•しばらく待っても画面が消えない場合は、比キュリテイキー]に 
本製品の[暗号キー]を入力してください。 

参 [ WPS ] ランプが緑色に点滅した場合は接続に失敗しています。 
本製品の電源を一旦切って入れ直し、上記手順 f •に戻り 
接続をやり直してください。 W 



の [ WPS ] ボタンを 
画面が表示されるまで押す 


yVN - AG 300 U の場合 



ぶ]ボタンから手を離し、 

の [ WPS ] ランプが消えるまで待つ 


yVN - AG 300 U の場合 



[ WPS ] ランプが消えたら設定完了です， 


W 上で無線 LAN の接続設定は完了です， 

次に【3インターネットに接続する】へお進みください。 


トワーウげ樓化されましを* 


憑！■瓣 ■ 


づがのこ!^巧^な々ずサレスネゥトワ-化徽はがわが 

IH 

111 K 


長示されている 

畑巧 



I みください。 


¢1①画面左上の 

アツフ V レメニューをク U ツク 
②[システム環境設定]を 
クリック 


Finder ファイル編ま表示 



Dock 
巧巧 

最近使った項目 
Finder を巧制終了 
スリープ 
再起動... 
システムが了... 
□グアウト… 


© 


[ネットワーク]を 
クリック- 



システム巧境巧ミ 

バーソナル 

n 田 0 

Dock ExposA ヒ Spotlight 

閒 

渔な阿 

七キュリチィデスクトップと 言店職境 

スクリーンセーバ 

A— ドウエア 

0 み巧 

Bluetooth CD と DVD キーボードと 

み 

サウンド 

晒 W 9 

ディスブレイ ブリントと «エネルギー 

インターネットとネットワーク 

巧 


一 —• し 

.Mac QuickTime ネットヮーク 



© ①画面左側の 
[ AirMac ] を 
クリック 


AirMac tt 入 I 


ブトワークに接 R する乙とモ WB 


〇新しいネブトワ—ク 
■jQ 々ネプト 7— ク Cfil 

9 -ク CIWl で #- 

& み ■ がけ . 


I XK でまないようにずホには力 




② r メニユーパーに AirMac の 
状況を表示 J にチェックー 


• (アシスタント…)巧に興す ' L 


南 


③[適肋をクリック 


0 ® メ ニュー パ'—にま示されて — « 
いる AirMAC アイコンをク U ック 

②本製品の [ SSID 1] を選択 一 


AirMac を切にする 

ネツトワークが»巧されていまだん 


AirPort4J«M 
AirPort4JM« 
AirPort"tM 
AirPort ん •••《 


@ アイコンが r 切]のが態になつている… 

[ AirMac を入りにする]を選がし、 AirMac を有効にします。 


©①本製品の[暗号キー] 
(13 が)を入力- 


( D [0 K ] ボタンをクリック- 


1 U 上で無線 LAN の}妾続設定は完了です， 

次に【3インターネットに接続する】へお進みください。 


〇①本製 



② [WP 

x[w 


も 言 


[ WPS ] 
本製品 ( 
やり直し 


©①子機 
下の 


’、 



② [WP 
子機 


f \ 



子機の 


IU 上で無線 LA 
次に【3インタ 



み 


^する夺ジトつークを通巧します 


国 





ネ■、かつ—クををわンタ—を曲とすす 


0 

[ネットワークし接 fee ] をクリック — 

»»ホれ T いまがん 

£• つイトレスネジトフークはホ J 
ぺ< 巧巧おです. 

ネジトワークとな有たンター 


3 




V 



@無線の接続ができなかった 


く Windows 7/ Vis ね/ XP/Mac OS の場合> i 

参接続先アクセスポイントの SSID と暗号キーが一致しているか確認し、接続をやり直してください。詳しくは弊社ホームぺージより個面で’ 
見るマニュアル」の【困ったときには】をご参照ください。（「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照） i 

参本製品とアクセスポイントの距離を近づけてみてください。 ： 

く WPS で接続した場合> 

WPS を使用せず、上記からご利用の 0 S の設定 
手順を参照し、接続してみてください。 



無線 LAN の接続設定をする 


《各 0 S により設定手順が異なります>使用する 0 S の設定手順を参照してください。 
《ス7—トフオン、ダーム機等に接続する場合は、本紙裏面を参照してください。 


•暗号化をおこなラ場合、通信する全ての機器を同じ設定にする必要があります。 
•暗号キーは [* ] や [•] で表示される場合があります。 



鮮巧製子機の場合 ( WPS 接続の場合) 


SIC OS の場 a 


Windows XP の場合 


Windows Vista ® の場合 


Windows 7の場合 



度 


インタ-ネットに接続する 


ブラウザーソフト (Internet Explorer 等)を起動する 



①プロパイタから指定された[ユーザー ID ] と 
^ 照続パスワード]を入力- 


PPPoE 置註巧ち 


ブロ; Vイダーからの留料を元に設定してください 


巧続されて L 1る回結は rpppoE 記 K 巧続設定」です。 

ユーザーのと揃を{スワードを入力して、院了]ポタンをクリックすると、設定び売了しま 

す。 

ユーザーの： 

1 

掉病バスワード： 


②[完了]をクリック- 


m 


[丰*ン t ル] 


X NTT フレッツシリーズの場合は、@から後ろちすべで入力します。 

@上記と異なる画面が表示された ' 

弊社ホームぺージより圆面で見るマニュアル」をご参照ください。 

( 「画面で見るマニュアル」につしては別紙「お、ずお読みください」参照） 


の 引き続き「悪質サイトブロックファミリースマイル J の 
W ♦設定をおこなう場合は、 

=> [ファミリースマイルの設定画面へ]をクリック 

※顆質サイトブ□ックファミリース7イル」につしては本紙裏面参照 

参設定をおこなわない場合は、 

=> [ステータス画面へ]をクリック 


ファミリースマイルについて 


弓 I きおき不谭切なサ仆のぞホ顺し、安心してインターネットを利巧できるファミリースマイル 
記ミを巧わなし喘含はじテータス画面へ]ポタンをクリックして下さし、 


I ファミリースマイルの設定を面へ II ステータス面面へ I 


W 上で設定は完了です， 

インターネットにつなぎ、お楽しみください。 


@インターネットに接続できない 

参メッセージ画面が表示された場合はメッセージにしたがって、 
確認または設定をおこなってください。 

•それでも解みしない場合は、弊社ホームページより「画面で 
見るマニユア J レ」の【困ったときには】をご参照くださし、。 

( 「画面で見るマニュアル」につしては別紙「必ずお読みください」参照） 


[ M - MANU 201034 -01 I 


… DATA 


WN-AG 450 DGR シリーズ 


かんたんセットアップガイド 


本紙では本製品のセットアップ方法について説巧しています> 

本製品の仕様や詳細な設定ち法については、弊社ホームページより 
「画面で見るマニユア>1レ」をご参照ください。 （ 「画面で見るマニユア 
ル」については別紙「必ずお読みください」参照） 




設置する 


設置する 


〇スイツチが[自動]であることを確認 


0モデムからの LAN ケーブルを 
[インターネット]ポートに接続 



巧 ■ 


巧 




モデム 


AC アダプタ:; 


咬 



添付の AC アダプターを本製品の DC IN とコンセントに巧続 


スイツチについて 


ルーターとして動作します。 


AP (アクセスポイント）モードで動作します， 

1 ※本製品の[インターネットポート]は LAN ポートとして動作します 。I 
本製品の [ IP アドレス]の初期値は [192.168.0.201] です。 

IP アドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更 
もしくは DHCP による自動取得に設定することができます。 
net . USB クライアントやスケジュール機能などをご利用の際は、 
DHCP による自動取得に設定を変更してください。 

IP アドレスの変更のち法は、製社ホームページより 
「画面で見るマニュアル」をご参照ください。 


ご利用環境にあわせてルーターモード/ AP モードを 
自動的に切り換えます。※通常、[自動]でご利用ください。 


箱の中には 

□ にチェックをつけながらご確認くださし、。 

□ 本製品 （ 1台） □ AC アダプター （ 1個） 

□ LAN ケースレ （1 本） □ 縦置きスタンドリ個） 

囚かんたんセットアップガイド(本紙/1枚） 

□ 必ずお読みください （1 枚） 

□ net . US 目クライアントセットアップガイドり枚） 

□ ファミリースマイル設定ガイド （1 枚） 

□ に. 4 GHz 帯使用の無線機器について」シール （1 枚） 



縦置きスタンドの取り付け方 





かさい方のツメを 
引っかける 


大きい方のツメを 
引つかけて立てる 



ンプのが態を確認する 


ランプが 1 U 下の状態になつていることを確認 



ランプ 

が態 

電源 

青点灯 

お知らせ 

点滅または点灯 
または消灯 

ワイヤレス 

緑点灯 

WPS 

消灯 


@ランプが上記のよラにならない 

参モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認 
•モデムと本製品をつないでる LAN ケーブルが、しっかりと奥まで 
差し込まれているか確認 

それでも解みしない場合は、弊社ホームページより「画面で見るマニュ 
ア J レ」の【困ったときには】をご参照くださし、。 

(「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照） 



SSID 1、 暗号キーをメモする 


本製品背面に貼付されているシール上に記載の [ SSID 1]、 
[暗号キ ー] をメモする イ _ . 



: WN - AG 450 DCR 黯アすスー•テータ巧器 

PBMw52lW53lW56l 


iMDS/OMi 

己. 2/5.3GHz 帯無線 LAN の 
使用は、電波法により屋巧使 
巧に限定されます。 


暗号キーをメモ 
SSID 1 をメモ 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































参寒 

X 必要に応じてご利用ください。 


ゲーム機、スマートフォン等に接続する場合 


X その他のゲーム機への接続については、弊社ホームぺージより「画面で見るマニュアル」をご参照ください。 

( 「画面で見るマニュアル」については別紙「必ずお読みください」参照） 

X 事前にパソコンと本製品を接続してください。（本紙表面参照） 


ス7-トフオンに接続する場合 ( QR コネクト )1 ニンテンドー DSi/DS Lite / DS の場合、 Wii の場合 


簡単設定アプリ 『 QR コネクト』（無料）をインストールし、設定します。 

〇 • iPhone / iPad/iPod touch の場合参 Android の場合 

一 [ AppStore ] を開く 一 [Android マーケット]を 

♦ ♦ 開く 

[ QR コネクト]検索し、インストール 

^画面の指示にした力^てインストールします。 


ホーム 画面に戻り、 

インストールした [ QR コネクト]をタップ 


©①本製品背面に貼付されているシール上に記載の [ Q にード]に 

カメラをにかざす 





②[読み取り開始]をタップ 


⑤ QR コードを 
読み取り節囲内にかざす 


© 参 iPhone / iPad/iPod touch の場合参 Android の場合 



な下の巧容で巧定ぞ巧いまず， 


①[次へ進む]を 
タップ 

一 Safari が起動 
します。 

②[インスト-ル] 
をタップ 


⑤[インストール] 
をタップ 

④院了]を 



① [0 K ] を 
タップ 


g ② [0 K ] を 
タップ 


四" 

巧 r 二||タップ 

MB 201 V 1 W IJ 


⑤ [ OK ] をタップ 


1 U 上で巧続設定は完了です， 

インターネットにつなぎ、ご使用ください。 


※操作例：ニンテンド ー DSi 

※本製品の無線セキュリティ（暗号化）を WEP に設定してください。 

〇 •ニンテンド ー DSi の場合 

[はじめる](本体設定）から[インターネット]一 
[接続設定]の順にタッチ 
参ニンテンド ー DS Lite / ニンテンドー DS の場合 

ニンテンドー Wi-F ロネクシヨンが応ソフトを起動 
^\^1-ドロネクション款定画面を起動 
^[\^1-ドけ妾続先敦定]をタッチ 
※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。 


© 


0 


0 


0 


© 


インターネット 
接続先1 
接続先2 
接続先3 ■ 


ニンテンドー Wi - 円 USB コネクタ 


セキユリテイカ、’設定されていません。 
WEP 


〇 


セキユリテイの変更 


設定内容を保をしました。 
接続テストを開始します。 


0 K 〇 


接続巧1〜3の5ち 
「末設定 J のひとつを 
-タッチ 



[アクセスポイント 
をお索]をタッチ 


1 XXXXX 

ぶ回 1 

1 ………， 心 

必 m II 

■ AAAAA • 1 11^ II 


a 因 1 


本製品の [ SSID 3] 
をタッチ 


① 本製品の暗号キー 
(13 が)を入力 

② [0 K ] をタッチ 


[0 K ] をタッチ 


1 U 上で}妾続設定は完了です， 

インターネットにつなぎ、ご使用ください。 


(〇 


Wii を起動します’。 



画面左下の [ Wii ] ボタンに 
力ーソルを合わせ、 

@ボタンを押す 



[ Wii 本体設定]に力ーソルを 
合わせ、@ボタンを押す 



画面中央右のお印いこ 
力ーソルを合わせ、 

@ボタンを巧す 



[インターネット]に 
力ーソルを合わせ、 
@ボタンを押す 



照続設定]に力ーソルを 
合わせ、@ボタンを巧す 



[巧続巧1〜 3] のうち 
[末設定]の一つに力ーソルを 
合わせ、@ボタンを巧す 



[ Wi - Fi 接続]に力ーソルを 
合わせ、のボタンを押す 



[アクセスポイントを検孰 
に力ーソルを合わせ、 

@ボタンを押す 



[0 K ] に力ーソルを 
合わせ、のボタンを押す 



本製品の [ SSID 1] に 
カーソルを合わせ、 
晒@ボタンを押す 

X アクセスポイントが見つからない 

再巧巧 


場合は[再検索]を巧します。 


A 


本製品と同じ B 音号キー 
(13 巧)を入力し、 


心 ^^=|=~ [0 K ] に力ーソルを合わせ、 

@ボタンを巧す 



[0 K ] に力ーソルを合わせ、 
@ボタンを押す 


ノ 


⑩ 


[0 K ] に力ーソルを合わせ、 
ボタンを押す 


ノ 



参接続のみおこな5場合は 
[いいえ]にカーソ J レを 
合わせ、のボタンを押す 

•このまま Wii 本体の更新を 
おこなラ場合は、 

[はい]に力ーソルを 
合わせ、 f みボタンを押す 


W 上で接続設定は完了です， 

インターネットにつなぎ、ご使用ください。 





参寒 

※必要に応じてご利用ください。 


悪質サイトブロックファミリースマイルについて 


参寒 

X 必要に応じてご利用ください。 


いろいろな使い方 


PSP の場合 


度 


PSP を起動します> 


，感ネッ トワーク設定 I ホームメニューの[設定]から 

[ネットワーク設定]を選び、 0 ボタンを巧します 


[インフラストラクチヤーモード]を 
選び、 

〇ボタンを押します> 




[新しい接続の作が]を選び、 
〇ボタンを押します> 


限索する]に力ーソルを合わせ、 

方向キーの右(^)を押して、接続する 
アクセスポイントを検索します） 



本製品の [ SSID 1] 


_I を選}尺し、 

〇ボタンを押します> 


[ ©方向キーの右(一)を押して、次の画面へ進みます> ) 




ワイヤレス LAN セキユリテイ設を 

なし 

WEP 

WPA-PSK(TKIP) 

WPA-PSK(AES) A - 


[ WPA - PSK ( AES )] を選び、 
方向キーの右(^)を押して、 
•次の画面へ進みます。 


© 本製品と同じ暗号キー （1 3が)を入力し、方向キーの右(^)を 
押して、次の画面へ進みます> 


⑩ 


アドレス設定 
かんたん i 
カスタム 


[かんたん]を選び、 

方向キーの右(^)を押して、 
•次の画面へ進みます。 



ネットワーク接続の名前を入力し、 
方向キーの右(^)を押して、 

次の画面へ進みます。 


卿 


設定一 覧 W — 
接続ち X X X X X X 
SSID X X X X X 
セキユリテイ WPA-PSK(AES) 

W P A よ— ******** 


[設定一覧]で、設定内容を確認し、 
方向キーの右(^)を押して、 

次の画面へ進みます。 


「悪質サイトブ□ックファミリースマイル（じ>(下ファミリースマイル）」は、不適切なサイトの閲覧を制限し、安私してインターネットを利用できる 
フイルタリングサービスです。また本製品を通して接続されるパソコン、ゲーム機、デジタル家電等を一括して設定することができ、家族みんなが 
安ム、してインターネットをお使いいただけます。 

XURLIJ ストは、携帯電話キヤリアで採用されているネットスター株式会社の URLIJ ストを使用しています。 

※ファミリースマイルは一年間無償です。（下記「ファミリースマイルのライセンスを更新する」参照） 

※ファミリースマイルはルーターモード時のみ、ご利用いただけます。 


ファミリースマイルの設定方法 1ファミリース7イルの設定画面の開き方 


fo 


①本製品の設定画面を開き、[ファミリース7イル]をクリック 



④[設定]をクリック 


※ライセンス番号は、本製品背面の中に貼られているシール上 
に記載の12巧の英数字です。 
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ブラウザーソフトを起動する 
(Internet Explorer 、 Safari など） 


アドレスパーに [ http ://1 92.1 68.0.1] と入力 


[ファミリースマイル]をクリック 


[全体制限]または[個別制限]の制限レベルを設定する1 


全体制限 


個別制限 


本製品に接続されるパソコン、ゲーム機等の 
全ての機器に巧しての制限を設定します。 

① [全体制限]の制限レベルを選択します。 

② 恨映]一戲赶ボタンの順にクリックします。 

• 望泣!^^ I ' 制限しな、 ^、| 

小字を(中を年相当) J 

♦ ■ ♦ 

おがか巧：_ 

|_選巧して刖降 J ^をて削陈 J I リたット I 

•二、^_ 

I |1を定1[ I キャンたル I 

• ■ * 


本製品に接続される機器毎に、制限レベルを 
設定することができま t —。 

① 設定する機器の [ MAC アドレス]を入力します。 

X MAC アドレスは、設定する機器(パソコンや 

ゲーム機など)の本体情報等で確認できます。 
詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 

② ネ拥したい制限レベルを選巧します。 

③ 版映]ボタンをクリックします。=> 登録した機器の 
情報が[個別制限]に表示されます。 

④ 戲赶ボタンをクリックします。 




WEsmt 

■nr 


〇〇かが:〇〇:〇〇:〇〇 


つ广小ザをゅ御ネ目当)]「□つ 


[_ 遺}ルて削除 I I をて削お I U 化ット J 


ャソ Z ルI 


※各制限レベルのフイルタリングルールは、弊社ホームぺージより 
「画面で見るマニユのレ」をご覧ください。 


フアミリースアイルの状態をお認する 

■L _ 


ファミリースマイルの設定画面の[サービス]欄で確認します。 



[ ライ它ンスな入へ] 

I ラ化ンスの職 ~I 
[ ~: bT ■々ムレペルのお*~1 


※[ライセンスの確認]をクリックすると、ファミリースマイルの情報が 
更新されます。 


ファミリース7イルのライセンスを更新する 


ファミリースマイ>1レの無料期間は、利用開始日から一年間です。 

引き続きファミリースマイルをご利用いただく際には更新ライセンスの 
マ''貝青入がぶ、要マ' す 

I M たンス "入へ j [ライセンスの購入]ボタンを クリック すると、弊社 シヨッ 
ピングサイト rioPlazaJ ( http :// www . ioplaza . jp /) から更新ライセンス 
(利用開始から一年間有効）をご購入いただけます。 

購入したライセンス番号を「ライセンス番号」に入力すれば、引き続き 
ファミリースマイルをご利用いただけます。 


W 上で「ファミリース7イル J が利用開始できる状態になります> 


無線 LAN コン/夕一と接続する場合 

r _ 


(5 GHz 帯の無線機器や弊な製 「 WN - AG 300 EAj 等と接続する場合) 

ネットワーク対応テレビを無線 LAN コンバーターを使い本製品に接続する 
場合は、じ又下の手順で接続します。 

ストリーミング映像やインターネット番組の映像再生に最適な設定で無線 
LAN 力刷用できます。 

X WPS 機能を搭載してしぶ無線 LAN コソ夕一のみ、接続可能です。 


〇①本製品の [ WPS ] ボタン 
を約6砂間長押し 



② [ WPS ] ランプが 

から SI 
にかわつたら離します 



X [ WPS ] ランプは約5分後に消灯しますが正常です。 


例:齊な製 「 WN - AG 300 EA 」 



無線 LAN コンパーターの 
[ WPS ] ボタンを押す 

※〇の後、2分じ(内におこなつてください。 


0設定が終了すると [ WPS ] ランプがします， 

※[: WPS ] ランプは約5分後に 
消灯しますが正常です。 



※接続できない場合は、再度手順〇からやり直してください。 


その他本製品のいろいろな巧い’ 


その他本製品にはじ乂下のよラな機能があります。 

詳しくは弊社ホームページより個面で見るマニュアル」をご覧ください。 

吟 http :// www . iodata . jp / lib / 

( 「画面で見るマニュアル」については別紙「免、ずお読みください」参照） 


VPN リモートアクセス 
を利用する 

外出先から自宅や会社など離れた場所のネット 
ワークを利用できる機能です。 

net . USB を利用する 

プリンターや DVD ドライブなど、様々な USB 機器 
をネットワーク上で利用できる機能です。 

ECO モードを使ラ 

設定したスケジュールで無線 LAN の機能を切り、 
消費電力を削減します。 

□グインを、パス 
ワードを設定する 

セキュリティのため、本製品の設定画面に□グ 
インち、パスワードを設定することができます。 




0 ボタンで設定を保巧します> 保存が完了したら接続テストをおこなってください。 
W 上で接続設定は完了です> インターネットにつなぎ、ご使用 < ださい。 



デジタルライフの宴を拡げる 

I 富アす ' Tt — •デー9機器 

本社サポートセンター：干 920-8513 石川県金沢市桜田时 2 T 目84番地 

ホーム ぺ ージ： http://www.iodata.jp/support/ 



































































































































































































































































































































































































































































